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APLICAÇÃO POR MONTADORA

AUDI

JFZ1928

MODELO CS130D

ESPECIFICAÇÃO 14V - 90A

POLIA 6 canais Ø 56,3mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

A3 1.6L, 1.8L e 1.8L T Gasolina A partir de 1997

TT 1.8L T (Coupe. Roadster)
3.2L (Coupe. Roadster) Gasolina De 1998 a 2000

CHERY

JFZ1917A

MODELO CS130D

ESPECIFICAÇÃO 14V - 110A

POLIA 6 canais Ø 60mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Tiggo  2.0L 16V  - Automático e Manual Gasolina A partir de 2009

CITRÖEN

JFZ1818

MODELO DR30A

ESPECIFICAÇÃO 12V - 95A

POLIA 6 canais Ø 54,3mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Berlingo
1.4L - TU Gasolina A partir de 2003

1.6L - TU5JP4 Gasolina A partir de 03/2001

8400406

MODELO DR37A

ESPECIFICAÇÃO 12V - 120A

POLIA 6 canais Ø 54,3mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

C4 1.6L TU5 Gasolina A partir de 2009

Xsara Picasso 2.0L EW Gasolina De 2001 até 2011

101N10014

MODELO VAIISG12

ESPECIFICAÇÃO 12V - 120A

POLIA 6 canais Ø 59mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Jumper 2.8L HDI Diesel A partir de 2000
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CITRÖÊN

101N10021

MODELO VAIIA13

ESPECIFICAÇÃO 12V -  97A

POLIA 6 canais Ø 56mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Xantia

1.6L  com motor XU5JP c/ar Gasolina A partir de 01/1994

1.8L com motor XU7JP c/ar Gasolina A partir de 01/1994

1.9L com motor XUD9A/TEF c/ar Gasolina A partir de 01/1994

2.0L com motor XU10J2C/J4 c/ar Gasolina A partir de 01/1994

Xsara 1.8L com motor XU7JP. EW7J4 c/ar Gasolina  A partir de 01/1998

ZX

1.6L com motores XU5JP e XU5M/2 c/ar Gasolina  A partir de 01/1994

1.8L com motor XU7JP c/ar Gasolina A partir de 01/1994

2.0L com motor XU10J2C/J4 c/ar Gasolina A partir de 01/1994

101N10077

MODELO VAIIA13

ESPECIFICAÇÃO 12V -  80A

POLIA 6 canais Ø 56mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Berlingo 1.8L Gasolina De 1999 a 2002

Xantia

1.8L Gasolina A partir de 04/1997

1.8L - 16V e 1.8L - 16V Break Gasolina A partir de 04/1997

2.0L 16V e 2.0L 16V Break Gasolina A partir de 12/1994

 2.0L Turbo e Turbo Break Gasolina A partir de 05/1995

Xsara

1.8L, 1.8L Break e 1.8L Coupe Gasolina A partir de 07/1997

1.8L 16V - Break e 1.8L 16V Coupe Gasolina A partir de 07/1997

 2.0L 16V - Break e 2.0L 16V Coupe Gasolina  A partir de 07/1997

ZX
1.8L 16V Gasolina  A partir de 01/1996

2.0L 8V Gasolina A partir de 07/1992

DODGE

90004

MODELO MIIA29G

ESPECIFICAÇÃO 12V -  160A

POLIA 6 canais Ø 54,2mm

* Alternador com Polia Clutch

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Journey 2.4L - L4 - 144 CID Gasolina De 2009 até 2016

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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FIAT

90004

MODELO MIIA29G

ESPECIFICAÇÃO 12V -  160A

POLIA 6 canais Ø 54,2mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Freemont 2.4L - 16V - Automático Gasolina De 2012 a 2015

101N10011

MODELO BOII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  90A

POLIA 5 canais Ø 60mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Brava 1.6L  - 16V - MPI Gasolina De 2000 a 2003

Bravo 1.6L  - 16V - SX Gasolina De 11/1998 até 09/2001

Doblô 1.6L - 16V - MPI Gasolina De 11/2001 a 02/2003

Palio
1.6L  - 16V - i.e Gasolina De 03/1998 até 12/2000

1.6L - 16V - MPI Gasolina A partir de 04/1996

Palio Weekend

1.6L - 16V  - ELX TQ (Torque) Gasolina De 1998 a 2000

1.6L  - 16V - MPI Gasolina  A partir de 05/1997

1.6L - 16V - i.e. Gasolina De 09/1997 até 09/2001

1.6L i.e. 16V com motor 182 Gasolina A partir de 10/2001

101N10014

MODELO VAIISG12 

ESPECIFICAÇÃO 12V -  120A

POLIA 6 canais Ø 59mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Ducato 2.8L D - Turbo Diesel De 04/1999 a 05/2005

101N10018

MODELO BOII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  65A

POLIA 4 canais Ø 40mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Doblô 1.3L MPI 16V Gasolina De 11/2001 até 01/2006

Fiorino 1.3L MPI 8V Etanol/Gasolina/Flex A partir de 02/2003

Palio

1.0L MPI 8V e 16V (Gerações I, II e III) Etanol/Gasolina/Flex A partir de 03/2000

Fire 1.0L MPI 8V Gasolina/Flex A partir de 06/2002

Fire 1.0L MPI (Gerações I e II) Gasolina/Flex De 03/2005 até 07/2006

1.3L MPI 8V e 16V (Geraçõe I e II) Gasolina/Flex A partir de 06/2002

1.4L MPI 8V (Gerações II e III) Flex A partir de 06/2005

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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FIAT

101N10018

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Palio Weekend

1.0L MPI 16V Gasolina De 09/2000 até 02/2003

1.3L MPI 8V (Gerações I. II e III) Gasolina/Flex De 03/2000 até 02/2007

1.4L MPI 8V Flex A partir de 01/2006

Punto 1.4L - MPI Flex A partir de 08/2007

Siena

1.0L MPI 8V (Gerações II e III) Gasolina/Flex A partir de 03/2004

1.0L MPI 16V Gasolina De 03/00 até 02/2003

 Fire 1.0L MPI 8V (Gerações I e II) Gasolina/Flex A partir de 03/2002

1.3L MPI 8V  (Gerações I e II) Gasolina/Flex De 09/02 até 05/2005

1.3L MPI 16V (Gerações I e II) Gasolina A partir de 06/2000

1.4L MPI 16V (Gerações II e III) Gasolina/Flex A partir de 06/2005

Strada
1.4L MPI 8V (Gerações I e II) Gasolina/Flex A partir de 06/2005

Fire 1.4L MPI 8V Flex A partir de 09/2006

Uno

Fire 1.3L Flex A partir de 01/2004

Furgão 1.3L Flex A partir de 01/2004

Mille 1.0L MPI Gasolina A partir de 06/2001

101N10021

MODELO VAIIA13

ESPECIFICAÇÃO 12V -  97A

POLIA 6 canais Ø 56mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Ducato 2.8L com motor SOHC Ducato A partir de 01/2003

FORD

101N10012

MODELO FDIIRC28

ESPECIFICAÇÃO 12V -  124A

POLIA 6 canais Ø 53mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Focus 1.8L - 16V - com motor Zetec Gasolina De 2001 até 2003

101N10082

MODELO VIIIA

ESPECIFICAÇÃO 12V -  90A

POLIA 6 canais Ø 48,5mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Focus
1.6L - Motor Rocan Gasolina De 2004 até 2009

1.4L - Motor Zetec-S Gasolina De 2004 até 2009

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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GENERAL MOTOS

101N10074

MODELO BOII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  120A

POLIA 6 canais Ø 50mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Astra
Hatch 1.8L e 2.0L 8V e 2.0L 16V Etanol/Gasolina/Flex A partir de 10/1998

Sedan 1.8L e 2.0L 16V - MPFI Etanol/Gasolina/Flex A partir de 10/1998

Blazer 2.2L EFI Gasolina A partir de 03/1995

Corsa 1.6L EFI Gasolina A partir de 05/1995

Omega 3.0L e 4.1L c/ar Gasolina A partir de 05/1992

S-10 2.2L EFI Gasolina A partir de 03/1995

Suprema 3.0L e 4.1L c/ar Gasolina A partir de 05/1992

Vectra

2.0L GSI Gasolina De 10/93 até 03/1996

2.2L 8V e 16V Gasolina/Flex A partir de 12/1997

2.4L 8V e 16V Gasolina/Flex A partir de 2003

Zafira 2.0L MPFI e 2.0L SFI 16V Gasolina/Flex A partir de 04/2001

91516

MODELO CS130D

ESPECIFICAÇÃO 12V -  105A

POLIA 6 canais Ø 57mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Blazer 4.3L 6 cil Vortex - 262 CID Gasolina De 1996 a 1997

S-10 4.3L 6 cil Vortex - 262 CID Gasolina De 1996 a 1997

JFZ1941

MODELO CS130D

ESPECIFICAÇÃO 12V -  100A

POLIA 6 canais Ø 50mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Astra

1.8L MPFI com motor C18NE Etanol/Gasolina A partir de 10/1999

2.0L e 2.0L MPFI com motor C20NE Gasolina A partir de 10/1999

 2.0L MPFI 16V C20SE Gasolina A partir de 10/1999

Corsa 1.0L 1.4. 1.6L 16V com motor OHC Gasolina A Partir de 06/1994

Corsa Sedan 1.0L 1.4. 1.6L 16V com motor OHC Gasolina A Partir de 06/1994

Corsa Wagon 1.0L 1.4. 1.6L 16V com motor OHC Gasolina A Partir de 06/1994

Corsa Pick-up 1.0L e 1.6L 16V com motor OHC Gasolina A Partir de 06/1994

Omega
3.0L com motor C30NE Gasolina A Partir de 06/1994

4.1L Gasolina A Partir de 06/1994

Suprema 3.0L e 4.1L Gasolina A Partir de 06/1994

Vectra

2.0L e 2.2L Gasolina A Partir de 06/1994

CD 2.2 16V Gasolina A Partir de 06/1994

GLS 2.0 2.0 Gasolina A Partir de 06/1994

GSI 2.0 16V Gasolina A Partir de 06/1994

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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MERCEDES BENZ

8600658

MODELO 18SI

ESPECIFICAÇÃO 12V -  175A

POLIA 6 canais Ø 51mm

*Alternador com Polia Clutch

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Sprinter 313 CDI OM 611 LA c/ ar Diesel Até 05/2012

Sprinter 616 com motor OM 612.981 DE LA Diesel De 02/2001 até 05/2006

NISSAN

101N10105

MODELO MIIIA36G 

ESPECIFICAÇÃO 12V -  130A

POLIA 7 canais Ø 69mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Navara 
2.5L Dci. D40. R51 - A partir de 2005

D40 2.5L Dci 4WD 2.5 turbo Diesel De 2005 até 2014

Pathfinder R51 2.5L Dci 4WD 2.5 turbo Diesel De 2005 até 2014

101N10106

MODELO MIIIA2G6

ESPECIFICAÇÃO 12V -  90A

POLIA 7 canais Ø 56mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

March 1.6L - 16V Flex A partir de 2012

Versa 1.6L - 16V Flex A partir de 2012

OPEL

101N10074

MODELO BOII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  120A

POLIA 6 canais Ø 50mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Calibra 2.0L e 2.0L Turbo - 16V - De 10/1993 até 08/1996

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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PEUGEOT

PEUGEOT

JFZ1818

MODELO DR30A

ESPECIFICAÇÃO 12V -  95A

POLIA 6 canais Ø 54,3mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

206 1.4L TU3 Gasolina/Flex 2004-2010

206 1.6L TU5 Gasolina/Flex 2001-2010

207 1.4L TU3 Flex 2008-2014

207 1.6L TU5 Flex 2008-2014

Hoggar 1.4L TU3 Flex 2010-2015

Hoggar 1.6L TU5 Gasolina/Flex 2010-2015

Partner 1.6L TU5 Gasolina/Flex 2005-2007

8400406

MODELO DR37

ESPECIFICAÇÃO 12V -  120A

POLIA 6 canais Ø 54,3mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

208 1.6L EC5 Flex A partir de 2015

208 1.6L EC5 Flex A partir de 2014

307 2.0L EW Gasolina/Flex 2003 - 2012

307 1.6L TU5 Gasolina/Flex 2002 - 2012

307 1.6L EW Gasolina/Flex 2002 - 2012

308 1.6L EC5 Gasolina/Flex A partir de 2012

101N10014

MODELO VAIISG12

ESPECIFICAÇÃO 12V -  120A

POLIA 6 canais Ø 59mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Boxer 2.8L Diesel A partir de 2000

101N10019

MODELO VAIIA11

ESPECIFICAÇÃO 12V -  75A

POLIA 3 canais Ø 60mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

206 1.0L com motor D4D s/ ar Gasolina/Flex A partir de 10/2002

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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PEUGEOT

101N10021

MODELO VAIIA13

ESPECIFICAÇÃO 12V -  97A

POLIA 6 canais Ø 56mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

306 8V e 16V com motores XU10J2/J2C/J4/
J4R/J4RS com ar Gasolina A partir de 01/1994

405

1.6L 8V e 16V com motores XU51C/XU52C/ 
XU5CP/ WU5M com ar Gasolina A partir de 01/1994

 2.0L Turbo com motores XU10J2/J2C/J4/
J4TE com ar Gasolina A partir de 01/1994

406

1.6L com motor XU5JP c/a Gasolina A partir de 01/1994

1.8L com motor XU7JP c/ar Gasolina A partir de 01/1994

 2.0L com motor XU102C/J4 c/ar Gasolina A partir de 01/1994

101N10077

MODELO VAIIA13

ESPECIFICAÇÃO 12V -  80A

POLIA 6 canais Ø 56mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

306

1.8L 16V. 1.8L 16V Break e 1.8L 16V Cabriolet Gasolina De 05/1997 a 10/2003

2.0L e 2.0L Cabriolet Gasolina  A partir de 08/1993

2.0L 16V. 2.0L 16V Break e 2.0L 16V Cabrio-
let Gasolina A partir de 05/1997

306D 1.9L Gasolina A partir de 10/1997

406

1.8L. 1.8L Break Gasolina A partir de 09/1997

1.8L 16V. 1.8L 16V Break e 1.8L 16V Cabriolet Gasolina A partir de 10/1995

2.0L 16V. 2.0L 16V Break e 2.0L 16V Coupe Gasolina A partir de 10/1995

2.0L Turbo e 2.0L Turbo Break Gasolina De 10/1996 a 03/1999

605  2.0L 16V e 2.0L Turbo Gasolina De 7/1994 a 05/1999

806 2.0L 16V e 2.0L Turbo Gasolina A partir de 06/1994

Partner 1.8L Gasolina A partir de 03/1997

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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RENAULT

101N10007

MODELO BOII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  98A

POLIA 6 canais Ø 55mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Clio 
1.4L 16V com motor K4M Gasolina/Flex A partir de 10/1999

1.6L e 1.6L 16V com motor K4M Gasolina/Flex A partir de 10/1999

Laguna
1.6L 16V com motor K4M Gasolina/Flex De 05/1998 até 02/2001

2.0L 16V com motor K4M Gasolina/Flex De 09/1999 até 02/2001

Laguna 
Grandtour 1.6L 16V com motor K4M Gasolina/Flex  A partir de 03/2001

Laguna Nevada 1.6L 16V com motor K4M Gasolina/Flex  A partir de 03/2001

Mégane 1.4 e 1.6L 16V com motor K4M Gasolina/Flex De 06/1998 até 10/2002

Scénic 1.6L com motor K4M Gasolina/Flex De 06/1998 até 10/2002

101N10019

MODELO VAIIA11

ESPECIFICAÇÃO 12V -  75A

POLIA 3 canais Ø 60mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Clio 
1.0L com motor C1C Gasolina/Flex A partir de 01/1999

1.0L 16V com motor C1C Gasolina/Flex A partir de 01/2001

Kangoo 1.0L com motor C1C Gasolina/Flex A partir de 01/2002

101N10020

MODELO BOII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  95A

POLIA 6 canais Ø 55mm

*Alternador com Polia Clutch

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Clio 
1.4L 16V com motor K4M Gasolina/Flex A partir de 10/1999

1.6L e 1.6L 16V com motor K4M Gasolina/Flex A partir de 10/1999

Laguna
1.6L 16V com motor K4M Gasolina De 05/1998 até 02/2001

2.0L 16V com motor K4M Gasolina De 09/1999 até 02/2001

Laguna 
Grandtour 1.6L 16V com motor K4M Gasolina  A partir de 03/2001

Laguna Nevada 1.6L 16V com motor K4M Gasolina  A partir de 03/2001

Mégane 1.4 e 1.6L 16V com motor K4M Gasolina De 06/1998 até 10/2002

Scénic 1.6L com motor K4M Gasolina De 06/1998 até 10/2002

APLICAÇÃO POR MONTADORA



11

A
LT

ER
N

A
D

O
R

Alternador e Motor de Partida Reposição | Automóveis e utilitários leves

RENAULT

101N10076

MODELO VAIIA11

ESPECIFICAÇÃO 12V -  75A

POLIA 6 canais Ø 55mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Clio 1.6L com motor K4M s/ar e s/dh Gasolina/Flex A partir de 07/2002

Kangoo 1.6L com motor K4M s/ar e s/dh Gasolina/Flex A partir de 07/2002

Mégane 1.6L 8V e 16V com motor K4M s/ar e s/dh Gasolina/Flex A partir de 07/2002

Scénic 1.6L com motor K4M s/ar e s/dh Gasolina/Flex A partir de 07/2002

SEAT

JFZ1928A

MODELO CS130D

ESPECIFICAÇÃO 14V -  90A

POLIA 6 canais Ø 56,3mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Cordoba 1.6L, 1.8L T e 2.0L Gasolina A partir de 1999

Ibiza 1.6L e 1.8L T Gasolina A partir de 1995

101N10013

MODELO BOII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  90A

POLIA 6 canais Ø 50mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

City Golf 1.6L Gasolina  A partir de 05/1994

Ibiza 1.0L e 1.4L 8V / 1.0L e 1.4L 16V Gasolina A partir de 05/1999

101N10024

MODELO BOII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  70A

POLIA 6 canais Ø 50mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Ibiza 1.0L e 1.4L 8V / 1.0L e 1.4L 16V Gasolina De 10/1999 até 08/2000

TOYOTA

101N10075

MODELO BOII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  80A

POLIA 6 canais Ø 55mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Corolla 1.6L e 1.8L - 16V Sedab Gasolina De 05/2002 à 03/2008

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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TOYOTA

101N10017

MODELO NDII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  80A

POLIA 7 canais Ø 58mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Hillux 2.5L e 3.0L TDI 16V Diesel A partir de 2005

VOLKSWAGEN

101N10013

MODELO BOII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  90A

POLIA 6 canais Ø 50mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Gol
1.0L e 1.6L com motor EA111  Gasolina/Flex De 1997 até 2012

1.6L c/ar condicionado Flex A partir de 07/2008

Gol III
1.0L MI Gasolina  A partir de 09/1999

1.0L 16V MI Gasolina De 05/1999 até 05/2002

Golf
1.6L com motor EA111 Gasolina/Flex De 1997 até 2012

1.6L c/ar condicionado Flex A partir de 07/2008

Fox 1.6L c/ ar condicionado Flex A partir de 07/2008

Crossfox 1.6L c/ ar condicionado Flex A partir de 07/2008

Parati II 1.0L e 1.6L com motor EA111 Gasolina/Etanol/Flex  De 08/1997 até 2012

Polo
1.0L e 1.6L com motor EA111 Gasolina/Flex De 1997 até 2012

1.6L c/ar condicionado Flex A partir de 07/2008

Polo Classic
1.6L e 1.8 MI Gasolina  A partir de 02/1997

Hatch e Sedan 1.6L e 2.0L Gasolina -

Saveiro
1.0L e 1.6L com motor EA111 Gasolina/Etanol/Flex De 1997 até 2012

1.6L c/ar condicionado Flex A partir de 07/2008

Voyage
1.0L e 1.6L com motor EA111 Gasolina/Etanol/Flex De 1997 até 2012

1.6L c/ar condicionado Flex A partir de 07/2008

101N10024

MODELO BOII

ESPECIFICAÇÃO 12V -  70A

POLIA 6 canais Ø 50mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Gol 1.6L Flex A partir de 07/2008

Golf 1.6L com ar condicionado Flex A partir de 07/2008

Fox 1.6L Flex A partir de 07/2008

CrossFox 1.6L Flex A partir de 07/2008

Polo 1.6L Flex A partir de 07/2008

Saveiro 1.6L com ar condicionado Flex A partir de 07/2008

Voyage 1.6L com ar condicionado Gasolina/Etanol/Flex A partir de 07/2008

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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VOLKSWAGEN

JFZ1928A

MODELO CS130D

ESPECIFICAÇÃO 14V -  90A

POLIA 6 canais Ø 56,3mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Bora 1.4L, 1.6L e 1.8L T. 1.9TDI e 2.0L Gasolina/Flex A partir de 2000

Golf IV 1.4L, 1.6lL, 1.8lL e 1.8L T. 1.8L  GTI. 1.9TDI. 
2.0L Gasolina A partir de 1998

Fox 1.0L, 1.6L e 1.6L Total Flex) Jetta (1.8L e 
1.9TDI. 2.0L Gasolina/Flex A partir de 2003

New Beetle 1.6L, 1.8 T. 2.0L Gasolina A partir de 2000

Polo Classic 1.6L Gasolina A partir de 02/1997

Polo 1.8L GTI. 1.9TDI. 2.0L Gasolina/Flex A partir de 2001

Multivan T5 2.0L Diesel -

Transporter T5 2.0L Diesel -

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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AC DELCO
321-1107 
321-1108 
321-1132 
321-1438 
321-1817

91516 CS130D - 12V - 105A

AUDI
028903028D 
030903023J 
038903023A 
06A903026

JFZ1928A CS130D - 12V - 90A

BOSCH
0.125.515.064 
0.124.515.114 8600658 18SI - 12V - 175A

0.124.325.058 
0124.325.145 
0.124.415.011

101N10011 BOII - 12V - 90A

0.124.515.100 101N10014 VAIISG12 - 12V - 120A

0.124.415.007 
0.124.415.013 
0.124.415.014 
0.124.415.038 
0.124.415.041 
0.124.415.043

101N10007 BOII - 12V - 98A

0.124.325.013 
0.124.325.043 
0.124.325.061 

F.000.BL0.400  
F.000.BL0.418

101N10013 BOII - 12V - 90A

0.124.315.033 
0.124.315.034 101N10017 NDII - 12V - 80A

0.124.225.061 101N10018 BOII - 12V - 65A

0.124.415.047 
0.124.A00.612 101N10020 BOII - 12V - 95A

F.000.BL0.300 
F.000.BL0.301 
0.124.315.005 
0.124.315.013

101N10024 BOII - 12V - 70A

0.123.505.001 
0.124.515.003 
0.124.515.082 
0.124.515.086

101N10074 BOII - 12V - 120A

0.124.315.016 
0.124.315.024 
0.124.315.025

101N10075 BOII - 12V - 80A

0.123.310.011 
0.123.310.013 101N10077 VAIIA13 - 12V - 80A

0.124.325.003 
0.124.325.137 
0.124.325.150

JFZ1928A CS130D - 14V - 90A

CHERY
9639396580 

B11-3701110BB JFZ1917A CS130D - 14V - 110A

REFERÊNCIA CRUZADA

CÓDIGO MONTADORA CÓDIGO REMY MODELO
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CITRÖEN
5702C0 
5705EV 
5705AF 
5702C1

101N10014 VAIISG12 - 12V - 120A

5705E7 
95667750 

A13VIT1
101N10021 VAIIA13 - 12V - 97A

9649611380 JFZ1818 DR30A - 12V - 95A

DENSO
102211-2310 
102211-2810 

104210-8020 
104210-8220 
104210-8240 
104210-9340 
104210-9230 
104210-9011 
104210-9010 
104210-8241

101N10017 NDII - 12V - 85A

102211-1480 
102211-8490 101N10075 BOII - 12V - 80A

DODGE
4801490AA 90004 MIIA29G - 12V - 160A

FIAT
46532668 
46841963 
71780119

101N10011 BOII - 12V - 90A

500371244 
71723395 101N10014 VAIISG12 - 12V - 120A

46231692 
46437412 
46765842 
51717419 

51759994 
51832735

101N10018 BOII - 12V - 65A

96103822 101N10021

FORD
1S7T10300BA/BB/BC/BD 101N10012 FDIIRC28  - 12V - 124A

2S6T10300FA 
2S6T10300B 101N10082 12V - 90A

GENERAL MOTORS
90356897 
90443929 
93175816

101N10074 BOII - 12V - 120A

93175815 
93181383 
93278385

JFZ1941 CS130D - 14V - 100A

REFERÊNCIA CRUZADA

CÓDIGO MONTADORA CÓDIGO REMY MODELO
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MERCEDES BENZ
A0121542402 
A0131541502 8600658 18SI - 12V - 175A

MAGNETI MARELLI
63310508 101N10014 VAIISG12  - 12V - 120A

63321626 
63321788 101N10018 BOII  - 12V - 65A

MITSUBISHI
A002TX0281C 

A2TX0281 
A002TX0281

90004 MIIA29G - 12V - 160A

A2TG0891 
A2TG0891ZC 101N10106 MIIIA2G6 - 90A  - 12V

NISSAN
23100EB310 
23100-EB315 
23100EB31A 
23100-EB71A 
A003TG2681 

A003TG2681AE 
A003TG2681ZE 

A2TG1081ZT 
A3TJ0781 

LRA03093 
LRA3093

101N10105 MIIIA36G - 12V - 130A

231001HK1A 101N10106 MIIIA2G6 - 90A  - 12V

PEUGEOT
9639396580 8400406 DR37A - 12V - 120A

5702C0 
5702C1 
5705AF 
5705EV

101N10014 VAIIA13  - 12V - 120A

5705E7 
95667750 

A13VIT1
101N10021 VAIIA13 - 12V - 97A

9649611380 JFZ1818 DR30A - 12V - 95A

REMY
JFZ1110 JFZ1917A CS130D - 14V - 110A

10479384 
10479923 
10480222 
10480384

JFZ1941 CS130D - 14V - 100A

10457160 
10480051 101N10074 BOII - 12V - 120A

REFERÊNCIA CRUZADA

CÓDIGO MONTADORA CÓDIGO REMY MODELO
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RENAULT
7.700.101.274 
7.700.421.477 
7.700.429.217 
7.700.429.310 
7.700.434.900 
7.701.473.636 
7.701.476.809 
7.701.477.712 
7.711.134.280 
7.711.134.564

101N10007 BOII  - 12V - 98A

7.711.134.752 
8.200.060.816 
8.200.064.344 
8.200.065.730

101N10019 VAIIA11 - 12V - 75A

7.711.497.306 
8.200.727.051 
8.200.103.726

101N10020 BOII  - 12V - 95A

8.200.834.604 
8.200.103.744 101N10076 VAIIA11 - 12V - 75A

TOYOTA
27060-0L081 
27060-30010 
27060-30040 
27060-30050

101N10017 NDII - 12V - 85A

27060-0D020 
2706-0D030 
2706-22010

101N10075 BOII  - 12V - 80A

SEAT
028903028D 
030903023J 
038903023A 
06A903026

JFZ1928A CS130D - 14V - 90A

VALEO
439521 

SG12S051 8400406 DR37A - 14V - 120A

439255 
439445 

SG9B024
101N10013 BOII - 12V - 90A

2542441 
SG12B040 

439339
101N10014 VAIISG12  - 12V - 120A

2542464 
2542540 

2542540D 
A11VI110 
SG7S012 
SG7S070

101N10019 VAIIA11  - 12V - 75A

439431 
2542548 
SG9B047

101N10020 BOII  - 12V - 95A

2541665 
2541665B 

433190 
A13VI281

101N10021 VAIIA13 - 12V - 97A

REFERÊNCIA CRUZADA

CÓDIGO MONTADORA CÓDIGO REMY MODELO
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VALEO
439430 
A11VI94 101N10076 VAIIA11 - 12V - 75A

439515 
SG9B043 
 SG9B044

JFZ1818 DR30A - 12V - 95A

2542241B 
439311 

2542571 
2542241C 
 SB9B049  
SG9B013

JFZ1928A CS130D - 14V - 90A

439427 
SG10B012 JFZ1941 CS130D - 14V - 100A

VISTEON
2015001005 101N10012 FDIIRC28 - 12V - 124A

2015001001 101N10082 12V - 90A

VOLKSWAGEN
037903025T 
038903018R 101N10013 BOII - 12V - 90A

028903028D 
030903023J 
038903023A 
06A903026

JFZ1928A CS130D - 14V - 90A

REFERÊNCIA CRUZADA

CÓDIGO MONTADORA CÓDIGO REMY MODELO
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AGRALE

8000773

MODELO PG260P2

POTÊNCIA 12V - 2.5kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes - Mod. 3,175mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Marruá Cummins ISF 2.8L Diesel A partir de 2017

AUDI

102N10007

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 1.1kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

A3
1.8L AGN Gasolina De 09/1996 até 06/2001

1.8L T AGU Gasolina A partir de 12/1996

102N10023

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 0.9kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes - Mod. 2,1167 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

A2
1.4L - AUA Gasolina De 02/2000 até 08/2005

1.6L FSI - BAD AUA Gasolina De 02/2000 até 08/2005

CITRÖEN

8000006

MODELO PG260D

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Picasso com motor 2.0L Gasolina\Diesel De 2005 até 2010

8000567

MODELO PG260P2

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 3,0 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Jumper Micro- 
ônibus 2.8L D com motor 8140.63 (F28D) Diesel De 01/1999 até 02/2002

Jumper Cargo 2.8L HDi com motor 8140.43S Diesel A partir de 09/2000

Micro-ônibus 2.8L HDi com motor 8140.43S Diesel A partir de 09/2000

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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CITRÖEN

102N10005

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 2.0kW

DADOS DO PINHÃO 12 Dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Jumper 2.2L HDI 100/120 Gasolina\Diesel A partir de 2006

102N10011

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 1.1kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Xantia 1.6L e 1.8L Gasolina De 1993 até 2010

Xantia 2.0L 16V Gasolina A partir de 01/1994

Xsara 1.8L Gasolina A partir de 01/1998

Xsara Picasso 2.0L 16V Gasolina A partir de 10/2000

ZX 2.0L 8V, 2.0L Gasolina A partir de 07/1992

CLARK

8000925

MODELO PG260E

POTÊNCIA 12V - 1.5kW

DADOS DO PINHÃO 8 dentes - Mod. 2,54 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

C20L com motor Mitsubishi 4G64 Gás A partir de 03/2009

C25L com motor Mitsubishi 4G64 Gás A partir de 03/2009

C30L com motor Mitsubishi 4G64 Gás A partir de 03/2009

C35L com motor Mitsubishi 4G64 Gás A partir de 03/2009

DODGE

99617

MODELO NDWOSL

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes - Mod. 3mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Dakota

3.9L V6 239 CID Gasolina De 1999 até 2003

4.7L V8, 287 CID Gasolina\Diesel De 2000 até 2001

4.7L V8, 285 CID Gasolina\Diesel De 2002 até 2003

5.2L V8, 318 CID Gasolina A partir de 1999

5.9L V8, 360 CID Gasolina De 1999 até 2003

Durango

3.9L V6, 239 CID - A partir de 1999

5.2L V8, 318 CID Gasolina De 1999 até 2000

5.9L V8, 360 CID Gasolina De 1999 até 2003

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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DODGE

99617

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Ram 1500

3.7L V6, 226 CID - 2003

3.9L V6, 239 CID - De 1999 até 2001

4.7L V8, 287 CID - 2003

5.2L V8 318 CID - De 1999 até 2001

5.9L V8, 360 CID - De 1999 até 2003

Ram 1500 Van

3.9L V6, 239 CID - De 1999 até 2003

5.2L V8, 318 CID - De 1999 até 2003

5.9L V8, 360 CID - De 1999 até 2003

Ram 2500 5.9L V8, 360 CID Diesel De 1999 até 2002

Ram 2500 Van

3.9L V6, 239 CID Diesel 2001

5.2L V8, 318 CID Diesel De 1999 até 2003

5.9L V8, 360 CID Diesel De 1999 até 2003

Ram 3500 5.9L V8, 360 CID Diesel De 1999 até  2002

Ram 3500 Van
5.2L V8, 318 CID Diesel De 1999 até 2003

5.9L V8, 360 CID Diesel De 1999 até 2003

FIAT

8000090

MODELO PG260B

POTÊNCIA 12V - 0.9KW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Doblô Fire 1.0L, 1.3L e 1.4L - 8V e 16V Gasolina/Flex De 2001 até 2015

Idea Fire 1.0L, 1.3L e 1.4L - 8V e 16V Flex De 2005 até 2015

Palio Fire 1.0L, 1.3L e 1.4L - 8V e 16V Gasolina/Flex A partir de 1996

Palio Weekend Fire 1.0L, 1.3L e 1.4L - 8V e 16V Gasolina/Flex A partir de 1999

Punto Fire 1.0L, 1.3L e 1.4L - 8V e 16V Flex A partir de 2007

Siena Fire 1.0L, 1.3L e 1.4L - 8V e 16V Flex A partir de 1999

Strada Fire 1.0L, 1.3L e 1.4L - 8V e 16V Flex De 2002 até 2005

Uno Fire 1.0L, 1.3L e 1.4L - 8V e 16V Flex A partir de 1984

8000188

MODELO PG260D

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Dobló 1.8L 8V e 1.8L 16V Gasolina/Flex A partir de 2006

Palio 1.8L 8V e 1.8L 16V Gasolina/Flex De 2003 até 2010

Palio Weekend 1.8L 8V e 1.8L 16V Gasolina/Flex A partir de 2003

Stilo 1.8L 8V e 1.8L 16V Gasolina/Flex De 2003 até 2011

Strada 1.8L 8V e 1.8L 16V Gasolina/Flex De 2003 até 2011

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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FIAT

8000567

MODELO PG260P2

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 3mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Ducato Cargo

2.3L com motor F1AE0481C Diesel A partir de 04/2002

2.5L D/TDI com motor F1AE0481C Diesel De 03/1994 à 04/2002

2.5L TD com motor 8140.47 Diesel De 06/1994 até 08/1998

2.8L D/TDI/iDTD/TD com motor 8140.43 Diesel  A partir de 10/1997

2.8L JTD com motor 8140.43S Diesel A partir de 11/2000

Micro-ônibus

2.3L com motor F1AE0481C Diesel A partir de 04/2002

2.5L D/TDI com motor F1AE0481C Diesel De 03/1994 à 04/2002

2.5L TD com motor 8140.47 Diesel De 06/1994 até 08/1998

2.8L D/TDI/iDTD/TD com motor 8140.43 Diesel  A partir de 10/1997

2.8L JTD com motor 8140.43S Diesel A partir de 11/2000

102N10005

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 2.0kW

DADOS DO PINHÃO 12 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Ducato 100 Multijet 2.2L D Diesel  A partir de 1997

102N10015

MODELO BOWG

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 3mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Ducato 2.5L D Diesel A partir de 11/1997

Ducato 2.5L D / TD EGR Diesel De 03/1994 até 03/1998

Ducato 2.5L D / TD / TD ECO / TD EGR Diesel  De 03/1994 até 03/1998

Ducato 2.5L D / TD / TD ECO Diesel De 03/1994 até 03/1998

Ducato 12.5L D 4x4 Diesel De 03/1994 até 03/1998

FORD

97162

MODELO FDPG

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Edge 3.5L V6 e 3.7L V6,  3496 CC 213 CID e 3726 
CC 227 CID Gasolina De 2007 até 2015

Explorer 3.5L V6, 3496 CC 213 CID Gasolina A partir de 2015

APLICAÇÃO POR MONTADORA



23

M
O

TO
R

 D
E 

PA
R

TI
D

A

Alternador e Motor de Partida Reposição | Automóveis e utilitários leves

FORD

8000071

MODELO PG260C

POTÊNCIA 12V - 1.1kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Ford Eco Sport 2.0L - 16V - mecânicos Flex Até 05/2013

Ford Focus 2.0L - 16V - mecânicos Flex Até 05/2013

102N10005

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 2.0kW

DADOS DO PINHÃO 12 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Transit 2.4L TDI Duratec Diesel De 2009 até 2011

102N10025

MODELO VAWD

POTÊNCIA 12V - 0.7kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Courier 1.0L com motor Zetec Rocam - A partir de 07/1999

EcoSport
1.0L com motor Zetec Rocam Flex A partir de 02/2003

1.0L Supercharger com motor Zetec Rocam Flex A partir de 02/2003

Fiesta 1.0L com motor Zetec Rocam Flex/Gasolina A partir de 07/1999

Ka 1.0L com motor Zetec Rocam Flex/Gasolina A partir de 07/1999

Novo Fiesta
1.0L com motor Zetec Rocam Flex/Gasolina A partir de 06/2002

1.0L Supercharger - Zetec Rocam Flex/Gasolina A partir de 06/2002

FOTON

8000773

MODELO PG260P2

POTÊNCIA 12V - 2.5 kW

DADOS DO PINHÃO 10 Dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Aumark  3.5 Cummins ISF 2.8L Diesel A partir de 2014

Sauvana Cummins ISF 2.8L Diesel -

Tunland Cummins ISF 2.8L Diesel -

View CS2 Cummins ISF 2.8L Diesel -

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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GENERAL MOTORS

8000158

MODELO PG260D

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2.1167

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Astra 1.8L, 2.0, 2.2 e 2.4 8V SOCH Gasolina, Álcool e Flex A partir de 1998

Monza 1.8L, 2.0, 2.2 e 2.4 8V SOCH Gasolina, Álcool e Flex A partir de 1998

S-10 1.8L, 2.0, 2.2 e 2.4 8V SOCH Gasolina, Álcool e Flex A partir de 1998

Vectra 1.8L, 2.0, 2.2 e 2.4 8V SOCH Gasolina, Álcool e Flex A partir de 1998

Vectra GT 1.8L, 2.0, 2.2 e 2.4 8V SOCH Gasolina, Álcool e Flex A partir de 1998

Zafira 1.8L, 2.0, 2.2 e 2.4 8V SOCH Gasolina, Álcool e Flex A partir de 1998

  8000159

MODELO PG260D

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Astra 2.0L, 2.2L e 2.4L 16V DOCH Flex/Gasolina A partir de 2000

Blazer 2.0L, 2.2L e 2.4L 16V DOCH Gasolina A partir de 2000

S-10 2.0L, 2.2L e 2.4L 16V DOCH Gasolina A partir de 2000

Vectra 2.0L, 2.2L e 2.4L 16V DOCH Flex/Gasolina A partir de 2000

Zafira 2.0L, 2.2L e 2.4L 16V DOCH Gasolina A partir de 2000

8000287

MODELO PG260D

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Blazer 4.3L V6 - Vortex Gasolina -

S-10 4.3L V6 - Vortex Gasolina -

8000660

MODELO PG260B

POTÊNCIA 12V - 0.9kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Prisma LT e LTZ 1.0L e 1.4L SPE/4 (SOCH) Flex A partir de 02/2014 até 05/2016

Onix 1.0 e 1.4 SPE/4 (SOCH) Flex A partir de 02/2014 até 05/2016

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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GENERAL MOTORS

8000188

MODELO PG260D

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Cobalt 1.8L 8V SOCH Flexpower Flex De 2012 até 2015

Montana 1.8L 8V SOCH e 1.8L 16V DOCH Flex De 2005 até 2008

Meriva 1.8L 8V SOCH e 1.8L 16V DOCH Flex De 2002 até 2012

Novo Corsa 1.8L 8V SOCH e 1.8L 16V DOCH Flex De 2002 até 2010

Spin 1.8L 8V SOCH Flexpower Flex De 2012 até 05/2016

8000838

MODELO PG260C

POTÊNCIA 12V - 1.1kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Cruze LT 1.8L - Ecotec 6 - De 02/2012 até 06/2016

Cruze LTZ 1.8L - Ecotec 6 - De 02/2012 até 06/2016

8000844

MODELO PG260D

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Captiva  2.4L 16V - Ecotec Gasolina Todos os anos

9000981P

MODELO PG260B

POTÊNCIA 12V - 0.9kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Agile 1.0, 1.4 e 1.6L Gasolina, Álcool e Flex De 2009 até 2015

Celta 1.0, 1.4 e 1.6L Gasolina, Álcool e Flex De 2000 até 2015

Cobalt 1.0, 1.4 e 1.6L Gasolina, Álcool e Flex De 2011 até 2013

Corsa Classic 1.0, 1.4 e 1.6L Gasolina, Álcool e Flex De 2003 até 2015

Corsa 1.0, 1.4 e 1.6L Gasolina, Álcool e Flex De 1994 até 2014

Montana 1.0, 1.4 e 1.6L Gasolina, Álcool e Flex De 2007 até 2013

Novo Corsa 1.0, 1.4 e 1.6L Gasolina, Álcool e Flex De 2007 até 2014

Pick-up Corsa 1.0, 1.4 e 1.6L Gasolina, Álcool e Flex De 1995 até 2002

Prisma 1.0, 1.4 e 1.6L Gasolina, Álcool e Flex De 2006 até 2014

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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GENERAL MOTORS

8000282

MODELO PG260G

POTÊNCIA 12V - 1.6kW

DADOS DO PINHÃO 11 dentes - Mod. 2.1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Empilhadeira GM 4.3L(Vortex)S80 120FT|S135 155XL2 - -

61008975

MODELO PG260A

POTÊNCIA 12V - 0.9 kW

DADOS DO PINHÃO 13 Dentes - Mod 2.11 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Cobalt 1.4L SOHC Flex Desde 05/2016

Cobalt 1.8L SOHC Flex Desde 05/2016

Montana 1.4L SOHC Flex Desde 11/2015

Montana 1.8L SOHC Flex Desde 11/2015

Onix 1.0L SOHC Flex Desde 06/2016

Onix 1.4L SOHC Flex Desde 06/2016

Prisma LT 1.0L SOHC Flex Desde 06/2016

Prisma LT 1.4L SOHC Flex Desde 06/2016

Prisma LTZ 1.8L SOHC Flex Desde 06/2016

Spin 1.8L SOHC Flex Desde 06/2016

HYUNDAI

8000909

MODELO PG260D6

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 11 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Genesis Coupe 2.0L Gasolina De 2010 até 2013

IX35 2.0L Gasolina/Flex  A partir de 01/2010

Santa Fé 2.0L Gasolina Ano de 2013

Santa Fé 2.4L Gasolina A partir 07/2011

Sonata 2.0L Gasolina De 2005 até 2013

Sonata 2.4L Gasolina De 2005 até 2009

Tucson 2.0L Gasolina/Flex De 2011 até 2013

Tucson 2.4L Gasolina/Flex De 2010 até 2013

8000933

MODELO PG260D6

POTÊNCIA 12V - 1.2kW

DADOS DO PINHÃO 13 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

IX 35 NU 2.0L 157/167 cv Flex A partir de 2017

*Motor de Partida não deve ser aplicado em veículos com Start Stop.

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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HYUNDAI

8000961

MODELO PG260D

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 8 dentes - Mod. 2,54mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Elantra GL 1.6L Gasolina De 1992 até 1996

Elantra GLS 1.6L Gasolina De 1992 até 1996

Excel GL 1.5L Gasolina De 1992 Até 1995

Excel GLS 1.5L Gasolina De 1992 Até 1995

Excel L 1.5L Gasolina De 1992 Até 1995

Excel LS 1.5L Gasolina De 1992 Até 1995

Accent GL 1.5L Gasolina De 1994 até 2001

Accent GLS 1.5L Gasolina De 1994 até 2001

Accent L 1.5L Gasolina De 1994 até 2001

Accent LS 1.5L Gasolina De 1994 até 2001

8000619

MODELO PG 260E

POTÊNCIA 12V - 1.5kW

DADOS DO PINHÃO 8 dentes - Mod 2,54mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Azera 3.3L V6 - 3342 cc Gasolina De 2009 até 2011

Azera 3.8L V6 - 3778 cc Gasolina De 2010 até 2010

Entourage 3.8L V6 - 3778 cc - Ano de 2008

Veracruz 3.8L V6 - 3778 cc Gasolina De 2010 até 2011

8000893

MODELO PG 260P3

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes - Mod.2,54mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

HR 2.5L TCI Diesel A partir de 2012

8000940

MODELO PG260D6

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 11 Dentes - Mod. 2,54mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

IX 35 NU 169HP De 2012 até 2015

Tucson NU 169HP De 2012 até 2015

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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HYUNDAI

102N10004

MODELO MIPGM02

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

H1 2.5L D4BH Diesel A partir de 1997

H100 2.5L D4BH Diesel A partir de 1997

HR 2.5L D4BH Diesel De 01/2005 até 03/2012

61009350

MODELO PG260A

POTÊNCIA 12V - 0,9 kW

DADOS DO PINHÃO 10 Dentes - Mod. 2,1167 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

HB20 1.0L DOHC - Kappa Flex Desde 10/2016

*Remover a tampa de proteção montada em conjunto com o Motor de Partida 1201952 no momento de montar o Motor de Partida 
61009350 no motor de combustão.

61009294

MODELO PG260A

POTÊNCIA 12V - 0,9 kW

DADOS DO PINHÃO 11 Dentes - Mod. 2,1167 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

HB20 1.6L DOHC  - Gamma Flex Desde 10/2016

I30 1.6L DOHC  - Gamma Flex Desde 01/2012

JAC MOTORS

8000773

MODELO PG260P2

POTÊNCIA 12V - 2,5 kW

DADOS DO PINHÃO 10 Dentes - Mod. 3,175mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

T-140 Cummins ISF 2.8L Diesel De 2013 até 2016

KIA

8000909

MODELO PG 260D6

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 11 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Forte  2.0L - De 2010 até 2013

Forte  2.4L Gasolina De 2010 até 2013

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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KIA

8000909

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Forte Koup  2.0L Gasolina De 2010 até 2013

Forte Koup  2.4L Gasolina De 2010 até 2013

Forte 5  2.0L Gasolina De 2012 até 2013

Forte 5  2.4L Gasolina De 2012 até 2013

Magentis  2.4L Gasolina De 2007 até 2010

Optima  2.0L Gasolina De 2011 até 2013

Optima  2.4L Gasolina De 2006 até 2011

Optima  2.4L Gasolina De 2012 até 2013

Rondo  2.4L Gasolina De 2007 até 2010

Sorento 2.4L Gasolina A partir de 11 / 2009

Sportage 2.0L Gasolina e Flex A partir de 07 / 2010

Sportage 2.4L - De 2011 até 2013

8000961

MODELO PG 260D6

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 8 dentes - Mod. 2,54mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Rio 1.6L - 2011

8000619

MODELO PG 260E

POTÊNCIA 12V - 1.5kW

DADOS DO PINHÃO 8 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Sorento 3.5L V6 Gasolina 2011

 8000893

MODELO PG 260P3

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes -  Mod. 2,54mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Bongo K2500 2.5L TCI Diesel A partir de 2012

102N10004  

MODELO MIPGM02

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Bongo (K2500) 2.5L D4BH Diesel De 01/2006 até 03/2012

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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KIA

8000933

MODELO PG260D6

POTÊNCIA 12V - 1.4kW

DADOS DO PINHÃO 13 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Sportage NU 2.0L 178cv - Manual Flex A partir de 2017

*Motor de Partida não deve ser aplicado em veículos com Start Stop.

61009294

MODELO PG260A

POTÊNCIA 12V - 0,9 kW

DADOS DO PINHÃO 11 Dentes - Mod. 2,1167 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Soul 1.6L DOHC  - Gamma Flex A partir de 01/2011

61009350

MODELO PG260A

POTÊNCIA 12V - 0,9 kW

DADOS DO PINHÃO 10 Dentes - Mod. 2,1167 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Picanto 1.0L DOHC - Kappa Flex A partir de 08/2011

*Remover a tampa de proteção montada em conjunto com o Motor de Partida 1201952 no momento de montar o Motor de Partida 61009350 no motor de combustão.

MERCEDES BENZ

102N10059

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Sprinter 311 CDI OM 611.981 DE LA 2.2L Diesel De 2002 até 2006

Sprinter 312 CDI OM 602.980 DE LA 2.9L Diesel De 1995 até 2000

Sprinter 308D OM 601.943 2.3L Diesel De 1995 até 2000

Sprinter OM 611.981 DE LA 2.2L Diesel De 2000 até 2006

Sprinter OM 612.981 DE LA 2.7L Diesel De 2001 até 2006

Accelo 715c OM 612.983 LA 2.7L Diesel De 2003 até 2005

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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MITSUBISHI

102N10004

MODELO MIPGM02

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

L200 TD 4x4 - 2.5L D4BH Diesel A partir de 2006

Pajero TD - 2.5L D4BH Diesel De 2000 até 2006

PEUGEOT

8000006

MODELO PG260C

POTÊNCIA 12V - 1.1kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

206 1.9L Diesel De 1998 até 11/2001

307 2.0L Gasolina/Flex De  2003 até 2013

Partner 1.9L Diesel -

Berlingo 1.9L Diesel -

8000567

MODELO PG260P2

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 3mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Boxer Cargo 2.5L DT Diesel De 10/1997 até 11/2001

Micro-ônibus 2.5L DT Diesel De 10/1997 até 11/2001

Boxer Cargo 2.8L HDI 8140.43S(F28DTCR) Diesel A partir de 10/2000 

Micro-ônibus 2.8L HDI 8140.43S(F28DTCR) Diesel A partir de 10/2000 

102N10005

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 2,0kW

DADOS DO PINHÃO 12 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Boxer 2.2L HDI 100/120 Diesel -

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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PEUGEOT

102N10011

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 1.1kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

306 1.8L Gasolina A partir de 01/1995

306 2.0L Gasolina  A partir de 01/1994

405 1.8L e 2.0L Gasolina De 1992 até 2000

406 1.6L, 1.8L e 2.0L Gasolina A partir de 01/1997

RENAULT

102N10014

MODELO VAIISG12

POTÊNCIA 12V - 0.75kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

206 1.0L 16V D4D Gasolina De 2001 até 2007

Clio 1.0L D7D Gasolina\Flex A partir de 10/1999

Clio 1.0L D4D Gasolina\Flex A partir de 2004

Kangoo 1.0L D7D Gasolina A partir de 10/1999

Logan 1.0L D4D Flex A partir de 2007 

Sandero 1.0L D4D Gasolina\Flex A partir de 2007

Twingo 1.0L D7D Gasolina A partir de 10/1999

Twingo 1.2L Gasolina A partir de 01/1994

102N10016

MODELO VAWD

POTÊNCIA 12V - 0.85kW

DADOS DO PINHÃO 8 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Clio 1.6L - C3L Gasolina\Flex A partir de 01/1994

Clio 1.6L - K7M Gasolina\Flex A partir de 06/1999

Kangoo 1.6L - C3L Gasolina\Flex A partir de 01/1994

Kangoo 1.6L - K7M Gasolina\Flex A partir de 06/1999

Mégane 1.6L -  K7M Gasolina\Flex A partir de 06/1999

R9 1.6L - F8M - A partir de 02/1993

R11 1.6L - F8M - A partir de 02/1994

R12 com motor 1.6L F8M - A partir de 02/1995

R19 com motor 1.6L F8M Gasolina A partir de 02/1996

R9 1.7L com motores F2N e F3N  - -

Scénic 1.6L com motor K7M Gasolina\Flex A partir de 06/1999

Twingo 1.2L com motor C3G 700 Gasolina De 03/1993 até 08/1996

Twingo 1.2L com motor C3G 702 Gasolina De 03/1993 até 08/1997
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RENAULT

102N10024

MODELO VAPG

POTÊNCIA 12V - 1.1kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Clio 1.8L - -

Laguna 1.8L com motor F3P - -

Laguna 2.0L com motores F3R e N7Q Gasolina A partir 01/1991

Mégane 2.0L com motores F3R e F7R Gasolina A partir 01/1997

R19 1.8L com motor F7P Gasolina A partir 01/1994

Scénic 2.0L com motores F3R Gasolina A partir 01/1999

SEAT

102N10007

 

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 1.1kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,11 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

City Golf 1.6L - A partir de 05/1994

Cordoba 1.6L - De 05/1994 até 11/2002

Cordoba 1.8L 8V Gasolina De 09/1993 até 12/2002

Cordoba 1.8L 16V Gasolina De 09/1993 até 06/1996

Cordoba 2.0L - De 09/1993 até 04/1996

Ibiza 1.8L Gasolina De 03/1993 até 07/1994

102N10023

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 0.9kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes - Mod. 2,1167 mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Cordoba 1.2L BME Gasolina De 10/2002 até 06/2006

Cordoba 1.4L 16V BKY Gasolina De 09/2002 até 07/2012

Cordoba 1.4L 16V AUB Gasolina De 10/2002 até 11/2009

Cordoba 1.6L BSH Gasolina De 04/2003 até 11/2009

Ibiza IV 1.2L BME Gasolina De 02/2002 até 06/2006

Ibiza IV 1.4L 16V BBZ Gasolina De 02/2002 até 09/2011

Ibiza IV 1.4L 16V BKY - De 02/2002 até 07/2012

Ibiza IV 1.6L BAH - De 02/2003 até 09/2011

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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SSANGYONG

8000959

MODELO PG260NS

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Actyon 2.0L 16V 141cv Diesel De 2008 até 2012

New Actyon Sport 2.0L 16V 141cv Diesel De 2007 até 2012

New Actyon Sport 2.0L 16V 155cv Diesel De 2012 até 2015

Kyron 2.0L TDI 16V 141cv Diesel De 2009 até 2015

Rexton RX 270 2.7L XDI 165cv Diesel 2015

Rexton II 2.7L TDI 20V 165/186cv Diesel De 2006 até 2012

Rexton W 2.7L XDI 20V Diesel Ano de 2015

8001007

MODELO PG260N3

POTÊNCIA 12V - 2.2kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes - Mód. 2,54mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Korando 2.0 - 16V Diesel De 2011 até 2012

New Korando 2.0 - 16V Diesel 2015

VOLKSWAGEN

95521

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 1.1kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Beetle 1.9L L4, 116 CID - 2004

Cabrio 2.0L L4, 121 CID Gasolina De 1995 até 2001

Corrado 1.8L L4 - 1992

Golf 2.0L L4, 121CID Gasolina/Flex De 1997 até 1998

Jetta 1.9L L4, 116 CID Gasolina 2003

Jetta 2.0L L4, 121 CID Flex De 1993 até 1998

Passat 2.0L L4, 121 CID Gasolina De 1992 até 1993 e 1995 até 1996

102N10007

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 1.1kW

DADOS DO PINHÃO 9 dentes - Mod. 2,1167mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Golf II 1.8L Gasolina De 01/1987 até 10/1991

APLICAÇÃO POR MONTADORA
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VOLKSWAGEN

102N10007

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Golf III 1.8L Gasolina De 11/1991 até 12/1997

Passat 2.0L Gasolina De 03/1990 até 03/1997

102N10023

MODELO BOPG

POTÊNCIA 12V - 0.9kW

DADOS DO PINHÃO 10 dentes - Mod. 2,11mm

VEÍCULO MOTOR COMBUSTÍVEL ANO DE APLICAÇÃO

Fox 1.0L 16V - EA111 Flex A partir de 02/2003 

Fox 1.6L - EA111 Flex A partir de 02/2003

Gol 1.0L - EA111 Gasolina/Etanol/Flex A partir de 02/2008

Gol 1.6L -  EA111 Gasolina/Etanol/Flex A partir de 02/2008

Golf 1.6L - EA111 Gasolina/Flex A partir de 02/1999

Polo 1.0L 16V - EA111 Gasolina/Flex A partir de 02/2002

Polo Sedan 1.0L 16V - EA111 - A partir de 02/2002

Polo 1.6L EA111 Gasolina/Flex A partir de 02/2002

Saveiro 1.0L EA111 Gasolina/Flex A partir de 02/2009

Saveiro 1.6L EA111 Gasolina/Flex A partir de 02/2009

SpaceFox 1.0L EA111 Gasolina/Flex A partir de 02/2006

SpaceFox 1.6L EA111 Gasolina/Flex A partir de 02/2006

Voyage 1.0L EA111  Flex A partir de 02/2009

Voyage 1.6L EA111 Flex A partir de 02/2009

APLICAÇÃO POR MONTADORA

REFERÊNCIA CRUZADA

CÓDIGO MONTADORA CÓDIGO REMY MODELO

AUDI
020-911-023A 
020-911-023J 
020-911-023N

95521 BOPG - 12V - 1.1kW

BOSCH
0001107020 
0001107021 
0001107052 
0001107053 

SR0402N 
SR0402X 

0986016290

95521 BOPG - 12V - 1.1kW

SR6424N 
SR6424X 99617 NDWOSL - 12V - 1.4kW

F.000.AL0.309 
F.000.AL0.310 8000090 PG 260B - 12V- 0.9kW

0.001.109.300 
0.001.109.301 
0.001.109.313 
0.001.218.159 
0.001.218.759 
0.001.223.013 
0.986.018.860  
0.986.017.020

8000567 PG260P2 - 12V - 2.2kW
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REFERÊNCIA CRUZADA

CÓDIGO MONTADORA CÓDIGO REMY MODELO

BOSCH
9.000.081.003 9000981 PG 260B - 12V- 0.9kW
0.001.109.205
0.001.109.304
0.001.109.305
0.001.109.324
0.001.109.325
0.001.109.328
0.001.109.329
0.001.109.388
0.001.109.391
0.001.109.392

102N10005 BOPG - 12V - 2.0kW

0.001.107.020 
0.001.107.021 
0.001.107.053 
0.001.112.038 
0.001.112.039 
0.001.133.003

102N10007 BOPG - 12V - 1.1kW

0.001.107.019 
0.001.107.063 
F.000.AL0.103
F.000.AL0.104
F.000.AL0.120
F.000.AL0.121

102N10011 BOPG - 12V - 1.1kW

1.116.001 102N10014 VAWD - 12V - 0.75kW
0.001.218.159 
0.001.218.759 102N10015 VAIISG12 - 12V - 2.2kW

0.001.108.182 
0.001.112.025 
9.000.082.067 
F.000.AL0.307

102N10016 VAWD - 12V - 0.85kW

F.000.AL0.402 
0.001.120.400 
0.001.120.401

102N10023 BOPG - 12V - 0.9kW

1.107.047 102N10024 VAPG - 12V - 1.1kW
1.109.014 

0.001.109.036 
0.001.109.250 

1.218.162

102N10059 BOPG - 12V - 2.2kW

CITRÖEN
9625382580 

5802W5 
96253825

8000006 PG 260D - 12V - 1.4kW

5802E1 
5802ES 
5802J0 

95656487 
95667754 
96014184 
96035033 

9603503480 
96102058

102N10011 BOPG - 12V - 1.1kW

CLARK
36100-2CC00 8000925 PG260E - 12V - 1.5kW

CUMMINS
5340730 8000773 PG260P2 - 12V - 2.5kW

DENSO
2280007401 99617 NDWOSL - 12V - 1.4kW

63114014  
63521093 8000567 PG260P2 - 12V - 2.2kW
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REFERÊNCIA CRUZADA

DODGE
5340730
5311304
5266969
5295576
5340730
5363153

8000773 PG260P2 - 12V - 2,5kW

56027702AB 
56027702AC 99617 NDWOSL - 12V - 1.4kW

FIAT
130019808 102N10015 BOWG - 12V - 2.2kW
46763530 
46796553 8000090 PG 260B - 12V- 0.9kW

7084991 8000188 PG 260D - 12V - 1.4kW
1300198080 
130019808 
46758240 
55195967 
551959670 
71896771  
8029647

8000567 PG260P2 - 12V - 2.2kW

FORD
8G1T-11000-AA 
8G1T-11000-AB 
8G1T-11000-AC 
8G1T-11000-AD 
8G1T-11000-AE  
8G1T-11000-BA

97162 FDPG - 12V - 1.4kW

5N15-11000-AA/AB 8000071 PG 260C - 12V - 1.1kW
6C1T11000AB 
6C1T11000AC 
7H1211000AB 
7H1211000AC

102N10005 BOPG - 12V - 2.0kW

3S6511000AA 
3S6511000BA 
3S6511000CA 
5S6511000AA

102N10025 VAWD - 12V - 0.7kW

GENERAL MOTORS
93384398 
93297652 8000158 PG 260D - 12V - 1.4kW

93297653 8000159 PG 260D - 12V - 1.4kW
24579009 8000660 PG 260B - 12V - 0.9kW
93327502 
93374342 
93304772 
93303527

8000188 PG 260D - 12V - 1.4kW

55576980 8000838 PG 260C - 12V - 1.1kW
24580797
24581746
24587020

61008975 PG260A - 12V - 0,9 kW

93374341 9000981 PG 260B - 12V - 0.9KW
HYSTER

1640531 8000282 PG260G - 12V - 1.6kW
HYUNDAI

36100-03603
36100-03101 61009350 PG260A - 12V - 0.9kW

CÓDIGO MONTADORA CÓDIGO REMY MODELO
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REFERÊNCIA CRUZADA

HYUNDAI
113136 

63280901 
63522605 
1EM0051 

36100-21740 
36100-22805 
36100-26800 
MC109018 
MC109025 

TM000A37201

8000961 PG 260D6 - 12V - 1.4kW

36100-4A150 8000893 PG260P3 - 12V
36100-25020 
36100-2G200 
36100-2G400 
36100-3C150

8000909 PG260D6 - 12V - 1.4kW

36100-3C150 
36100-3C180 8000619 PG 260E - 12V - 1.5kW

36100-4A150 8000837 PG 260P - 12V - 2.2kW
36100-42250 
36100-42350 102N10004 MIPGM02 - 12V - 2.2kW

36100-2E121
36100-2E501 8000933 PG260D6 - 12V - 1,2kW

KIA
36100-25020 
36100-2G200 
36100-2G400 
36100-3C150

8000909 PG260D6 - 12V - 1.2kW

36100-25020 
36100-2G200 
36100-2G400 
36100-3C150

8000619 PG 260E - 12V - 1.5kW

36100-23060 8000837 PG 260P2 - 12V -2.2kW
36100 - 03603
36100 - 03101 61009350 PG260A - 12V - 0,9 kW

36100 - 2B824
36100 - 2B110 61009294 PG260A - 12V - 0,9 kW

MERCEDES-BENZ
A 004 151 71 01 
A 004 151 89 01 
A 004 151 92 01 
A 005 151 13 01 
A 005 151 66 01

102N10059 BOPG - 12V - 2.2kW

MITSUBISHI
M2T84170 
M2T84171 

M2T84171ZT 
M2T84571
 M2T87171 
M2T87371 
M2T88071 
MD314167 
MD315547 
MD315548 
MD331137 
MD344183

102N10004 MIPGM02 - 12V - 2.2kW

M2T13281 
M2T13581 
M2T13582

102N10016 VAWD - 12V - 0.85kW

CÓDIGO MONTADORA CÓDIGO REMY MODELO
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REFERÊNCIA CRUZADA

PEUGEOT
962538580 

5802W5 
96253825 

8000006 PG260D - 12V - 1.4kW

5802AQ  
5802EE 8000567 PG260P2 - 12V - 22kW

5802E1 
5802ES 
5802J0 

95656487 
95667754 
96014184 
96035033 

9603503480 
96102058

102N10011 BOPG - 12V - 1.1kW

REMY
8000538
9000893
9000944
9000948

8000188 PG 260D - 12V - 1.4kW

8000300 8000619 PG 260E - 12V - 1.5kW
8000444 8000660 PG260B - 12V - 0.9kW
8000534
8000837
8000455

8000893 PG 260P - 12V - 2.2kW

8000032 8000567 PG260P2 - 12V - 2.2kW
8000387 
8000556 8000838 PG 260C - 12V - 1.1kW

8000213 8000844 PG 260D - 12V - 1.4kW
8000340 8000925 PG260E - 12V - 1.5kW
8000395 
8000174
96001

8000961 PG 260D6 - 12V - 1.4kW

8000203 8000959 PG260NS - 12V - 2,2kW
8000169 
8000285 
8000357 
8000621
96000

8000909 PG260D6 - 12V - 1.4kW

8000533 
8000787 8001007 PG260N3 - 12V - 2.2kW

8000818 61008975 PG 260A - 12V - 0,9kW
61001608 610092911 PG260A - 12V - 0,9 kW
61001603 61009350 PG260A - 12V - 0,9 kW
8000529 8000933 PG260D6 - 12V - 1,2kW
9000890 8000158 PG260D - 12V - 1.4kW
9000891 8000159 PG260D - 12V - 1.4kW

RENAULT
7700864608 
7700865213 
7700867838 
7701499651 
8200369521

102N10014 VAIISG12 - 12V - 0.75kW

7700274303 
7711134532 
7711134533

102N10016 VAWD - 12V - 0.85kW

7700854955 
7700871057 
7701351390 
770135049

102N10024 VAPG - 12V - 1.1kW

CÓDIGO MONTADORA CÓDIGO REMY MODELO
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REFERÊNCIA CRUZADA

SSANGYONG
A6711510101 
A6711510201 
A6711510301

8001007 PG260N3 - 12V - 2.2kW

6611514101 
6611513801 8000959 PG260NS - 12V - 2.2kW

VALEO
TM000A34001 8000959 PG260NS - 12V - 2.2kW

600081 
TM000A34101 
TM000A36101

102N10004 MIPGM02 - 12V - 2.2kW

432605 
438205 

D7RS291 
D9E120 
D9E140

102N10007 BOPG - 12V - 1.1kW

432636 
D6RA661 102N10011 BOPG - 12V - 1.1kW

432685 
D7E1 
D7E39 
TS8E1 
TS8E6

102N10014 VAIISG12 - 12V - 0.75kW

438081 
D7E15 
D7E20

102N10016 VAWD - 12V - 0.85kW

438179 
D7ES6 102N10023 BOPG - 12V - 0.9kW

432622 
436060 
D6RA33 
D6RA133

102N10024 VAPG - 12V - 1.1kW

438180 
438153 
D7E33
 D7E34 
D7E37 
D7E43

102N10025 VAWD - 12V - 0.7kW

D7R19 
D7R28 
D7R281 
D7R46 

D7RP123

102N10059 12V - 2.0kW

1206214 8000933 PG260D6 - 12V - 1,2kW
1201952 61009350 PG260A - 12V - 0.9kW

CÓDIGO MONTADORA CÓDIGO REMY MODELO

* Remover a tampa de proteção montada em conjunto com o Motor de Partida 1201952 no momento de montar o Motor de Partida 
61009350 no motor de combustão.

VOLKSWAGEN
020-911-023A 
020-911-023J 
020-911-023N

95521 BOPG - 12V - 1.1kW

020911023J 
020911023M 
020911023N

102N10007 BOPG - 12V - 1.1kW

5Z0911023 
02T911023D 
02T911023G

102N10023 BOPG - 12V - 0.9kW
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Produtos  
Reposição

Componentes Motor de Partida
Linha Leve

A BorgWarner dispõe de uma linha de peças para reparação 
dos motores de partida da linha PG.

Abastacendo o mercado de reposição e mantendo a qualidade 
dos produtos que abastece o mercado original.
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MOTORES DE PARTIDA

Produtos  
Reposição

INFORMAÇÕES TÉCNICAS MOTOR DE PARTIDA PG
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Produtos  
Reposição

IMPORTANTE: Itens da vista explodida não relacionados não são vendidos separadamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	Motor de partida PG260
Tensão: 12V
Especificação: 0,9kW até 2,2kW
Peso: 2,6kg a 3,5kg
Pinhão: Nº dentes - módulo 
(8 - 10/12), (9 - 2,1167), (9 – 2,54), (11 - 2,1167) 
Aplicações recomendadas: Veículos leves, empilhadeiras, 
entre outros.	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS MOTOR DE PARTIDA PG 

ATENÇÃO
As informações técnicas dos productos são valores referenciais podendo variar em função da severidade da aplicação, utilização 
e de fatores ambientais como tempo, unidade e pressão atmosférica.

2

7

4

1

8

9

5
6

10

14

5
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3

6

15
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(2x)
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MOTORES DE PARTIDA

Produtos  
Reposição

Impulsor 
de Par-

tida

Mancal de 
Aciona-
mento

Kit Alavan-
ca de Acio-

namento

Engre-
nagem 

Planetária

Kit Eixo 
Planetá-

rio 
Solenóide Induzido

Código Tensão Dentes 1 2 3 4 5 6 7

8000006 PG260D - 12V 9 10504515 10510356 10504494 10504495 10531663 10520349 10525505
8000014 PG260G - 12V 9 10504515 - 10504494 10504495 10531663 - 10525505
8000032 PG260P2 - 12V 9 Peças de reposição não disponíveis
8000071 PG260C - 12V 9 10500475 10520350 10504494 - 10531663 10520348 10525504
8000090 PG260B - 12V 9 10504515 - 10504494 10504495 10531663 10520347 10525504
8000158 PG260D - 12V 9 10504515 10500011 10504494 10504495 10531663 10520346 10525505
8000159 PG260D - 12V 9 10504515 10500038 10504494 10504495 10531663 10520346 10525505
8000169 PG260D6 - 12V 11 Peças de reposição não disponíveis
8000174 PG260D6 - 12V 8 Peças de reposição não disponíveis
8000188 PG260D - 12V 9 10504515 10504498 10504494 10504495 10531663 10520347 10525505
8000203 PG260NS - 12V 10 Peças de reposição não disponíveis
8000213 PG260D - 12V 9 - - 10504494 - 10531663 - -
8000282 PG260G - 12V 11 Peças de reposição não disponíveis
8000285 PG260D6 - 12V 11 Peças de reposição não disponíveis
8000287 PG260D - 12V 9 10504515 - 10504494 10504495 10531663 - 10525505
8000300 PG260E - 12V 8 112624 - - - - 10520640 10521225
8000340 PG260E - 12V 8 Peças de reposição não disponíveis
8000357 PG260D6 - 12V 11 10524650 - - - - 10525548 10523967
8000387 PG260C - 12V 9 10504515 - 10504494 - - - 10525504
8000395 PG260D6 - 12V 8 Peças de reposição não disponíveis
8000444 PG260B - 12V 9 10540697 10526902 10536523 10536524 10536525 10536526 10525504
8000455 PG260P2 - 12V 10 Peças de reposição não disponíveis
8000533 PG260N3 - 12V 10 Peças de reposição não disponíveis
8000534 PG260P2 - 12V 11 Peças de reposição não disponíveis
8000538 PG260D - 12V 9 10504515 10504498 10504494 10504495 10531663 10520347 10525505
8000556 PG260C - 12V 9 10504515 - 10504494 - - - 10525504
8000567 PG260P2 - 12V 9 10532082 - - - - 10510660 10500305
8000619 PG260E - 12V 8 112624 - - - - 10520640 10516522
8000621 PG260D6 - 12V 11 10524650 - - - - 10525548 10523967
8000660 PG260B - 12V 9 10540697 10526902 10536523 10536524 10536525 10536526 10525504
8000773 PG260P2 - 12V 10 Peças de reposição não disponíveis
8000787 PG260N3 - 12V 10 Peças de reposição não disponíveis
8000818 PG260A - 12V 13 10543845 10542145 61007891 10543843 61007893 61007896 10543841
8000837 PG260P2 - 12V 11 10527924 - - - - 10527750 10500305
8000838 PG260C - 12V 9 10504515 - 10504494 - - - 10525504
8000844 PG260D - 12V 9 - - 10504494 - 10531663 - 10525505

COMPONENTES MOTOR DE PARTIDA PG 

PG TM

PG TM
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Produtos  
Reposição

Kit Porta
Escovas

Mancal 
Traseiro

Engrena-
gens de 
Redução

Capa Anel de 
Vedação Kit Trava 

Kit  
Vedação 

Kit 
Parafusos 

e Porca
Tirante

8 9 10 11 12 13 14 15 16

10535653 10510421 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10500220
10535653 10510421 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10500220

Peças de reposição não disponíveis
10535654 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10518824
10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10518824
10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10500220
10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10500220

Peças de reposição não disponíveis
Peças de reposição não disponíveis

10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 10517384 10502028 10500220
Peças de reposição não disponíveis

10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10500220
Peças de reposição não disponíveis
Peças de reposição não disponíveis

10535653 10510421 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10500220
10520352 - - - - - - - -

Peças de reposição não disponíveis
10523979 - - - - - - - -

- 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10518824
Peças de reposição não disponíveis

10536527 10526028 10517076 10452335 10522344 10502027 - - 10518824
Peças de reposição não disponíveis
Peças de reposição não disponíveis
Peças de reposição não disponíveis

10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 10517384 10502028 10500220
- 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10518824

10530424 - - - - - - - -
10519501 - - - - - - - -
10523979 - - - - - - - -
10536527 10526028 10517076 10452335 10522344 10502027 - - 10518824

Peças de reposição não disponíveis
Peças de reposição não disponíveis

61007898 10538227 10536485 - - 61007900 - 61007900 10535826
10531935 - - - - - - - -

- 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10518824
10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10500220

COMPONENTES MOTOR DE PARTIDA PG 
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MOTORES DE PARTIDA

Produtos  
Reposição

Impulsor 
de Par-

tida

Mancal de 
Aciona-
mento

Kit Alavan-
ca de Acio-

namento

Engre-
nagem 

Planetária

Kit Eixo 
Planetá-

rio 
Solenóide Induzido

Código Tensão Dentes 1 2 3 4 5 6 7

COMPONENTES MOTOR DE PARTIDA PG 

PG TM

PG TM

8000893 PG260P3 - 12V 10 10542541 - - - - 10527750 10540427
8000909 PG260D6 - 12V 11 10524650 - - - - 10525548 10543749
8000925 PG260E - 12V 8 Peças de reposição não disponíveis
8000933 PG260D6 - 12V 13 10528442 - - - - 10531055 10543759
8000940 PG260D6 - 12V 11 10524650 - - - - 10531667 10543759
8000959 PG260NS - 12V 10 Peças de reposição não disponíveis
8000961 PG260D6 - 12V 8 10523948 - - - - 10524605 10523766
8001007 PG260N3 - 12V 10 Peças de reposição não disponíveis
9000890 PG260D - 12V 9 10504515 10500011 10504494 10504495 10531663 10520346 10525505
9000891 PG260D - 12V 9 10504515 10500038 10504494 10504495 10531663 10520346 10525505
9000893 PG260D - 12V 9 10504515 10504498 10504494 10504495 10531663 10520346 10525505
9000944 PG260D - 12V 9 10504515 10504498 10504494 10504495 10531663 10520346 10525505
9000948 PG260D - 12V 9 10504515 10504498 10504494 10504495 10531663 10520346 10525505
9000974 PG260G – 12V 14 Peças de reposição não disponíveis
9000978 PG260C - 12V 9 10504515 10504498 10504494 10504495 10531663 10520347 10525504
9000981 PG260B - 12V 9 10504515 10510249 10504494 10504495 10531663 10520347 10525504

61001603 PG260A - 12V 10 10540773 61009351 61007890 10540771 61007892 61007894 10543841
61001608 PG260A - 12V 11 10535802 61009295 61007890 10535796 61007892 61007895 10543841
61008975 PG260A - 12V 13 10543845 10542145 61007891 10543843 610073893 61007896 10543841
61009294 PG260A - 12V 11 10535802 61009295 61007890 10535796 61007892 61007895 10543841
61009350 PG260A - 12V 10 10540773 61009351 61007890 10540771 61007892 61007894 10543841
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Produtos  
Reposição

Kit Porta
Escovas

Mancal 
Traseiro

Engrena-
gens de 
Redução

Capa Anel de 
Vedação Kit Trava 

Kit  
Vedação 

Kit 
Parafusos 

e Porca
Tirante

8 9 10 11 12 13 14 15 16

COMPONENTES MOTOR DE PARTIDA PG 

10538246 - - - - - - - -
10523979 - - - - - - - -

Peças de reposição não disponíveis
10535225 - - - - - - - -
10531671 - - - - - - - -

Peças de reposição não disponíveis
10523743 - - - - - - - -

Peças de reposição não disponíveis
10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10500220
10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 - 10502028 10500220
10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 10517384 10502028 10500220
10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 10517384 10502028 10500220
10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 10517384 10502028 10500220

Peças de reposição não disponíveis
10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 10517384 10502028 10518824
10535653 10500215 10517076 10452335 10452336 10502027 10517384 10502028 10518824
61007897 10535768 10536485 - - 61007900 - 61007901 10535826
61007899 10535768 10536485 - - 61007900 - 61007901 10535826
61007898 10538227 10536485 - - 61007900 - 61007901 10535826
61007899 10535768 10536485 - - 61007900 - 61007901 10535826
61007897 10535768 10536485 - - 61007900 - 61007901 10535826



Rua Blumenau, 91 - Steffen
Brusque - SC, 88355-000

Atendimento:  0800 703-3526
atendimento@borgwarner.com

Todos os produtos da marca Remy® são distribuídos com exclusividade em território nacional pela 
empresa BorgWarner Power Drive Systems.

www.delcoremy.com.br


