
2020

O PRODUTO CERTO COM PREÇO CERTO!

.

• Alternadores e Motores de Partida para aplicações da Linha Pesada.
• Códigos disponíveis para aplicações Iveco, Mercedes-Benz, Scania e Volvo.
• Produto destinado para o mercado de reposição.
• Testado e aprovado de acordo com as exigências de cada aplicação.

APRESENTE

Às vezes, os proprietários de veículos mais antigos procuram por 
Motores de Partida e Alternadores com baixo custo para substituição
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CÓDIGOS VALUE LINE, REFERÊNCIA CRUZADA E APLICAÇÕES  

CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO ORIGINAL APLICAÇÕES 

30008VLP Alternador 
24V 110A
Modelo NCB2
Polia: 8 canais
Ø: 62 mm 

 24V - 80A:
20409228 e 0.124.555.009 

24V -110A:
20409240, 20849351  e 0.124.655.008

 Volvo 
Caminhões:   
FH12 340, 380, 420, 460, 500 com motor Volvo D12D/L. 
De 12/1998 até 08/2006.
NH12 420 com motor Volvo D12L. De 10/2003 até 12/2006 FM12 340, 380, 385, 
420, 425, 460, 500 com motor Volvo D12L. De 03/2000 até 09/2005.

 
 

 
Ônibus:   
B12B 340, 380, 420, 425 e 460 com motor Volvo DH12L. A partir de 06/2001.

30009VLP Alternador 
24V 100A QD
Modelo NCB2
Polia: 8 canais
Ø: 79 mm

Tensão de Saída:
Terminais S e B = 28,5V±0.3V  

 24V - 80A:
1442788, 1475570 e 0.124.555.008 

24V - 100A:
1763035 e 0.124.655.007 

 
Scania  
Caminhões:  
Série 113: F113HL DS / DSC 11. De 06/2004 até 12/2005
Série 114: P114 / R114 / T114 todos com motor DS11 / DSC 11. De 01/2000 
até 12/2005.
Série 114: P114 DS / DSC 11 / T114 DS / DSC 11 / R114 DS / DSC 11. De 03/1997 
até 12/2005.
Série 124:  R124 / T124 todos com motor DS 11 / DSC 11. De 01/2004 Até 12/2005.
Série P: P114 e P322. De 09/1999 Até 12/2005.
Série T: T340, T380, T420, T470, T500, T580. De 09/2004 até 10/2005

 

 

 
 

 
. 

Ônibus:  

L94iB. A partir de 1999.
K94iB. De 09/1997 até 10/2000.
K114EB. A partir de 10/1997.
K124EB e K124iB. De 10/1997 até 08/2002
K124  todos com motor DS 11 / DSC 11. De 01/2004 Até 12/2005.

 
 

 
. 

30012VLP Alternador 
24V 90A
Modelo NCB2
Polia: 8 canais
Ø: 55 mm 

 24V - 70A:
4892318 e 0.124.555.005 

24V - 90A:
4892320 e 0.124.655.005 

 Iveco
 

Caminhões Tector: 

Série 170/240/260: 170E22 Attack, 170E25 (T), 240E22 Attack, 240E25(S), 240
E28(S, S Strad), 260E28. A partir de 12/2008.
Série 170:  170E22. De 06/2006 até 12/2011.

 
 

Caminhões EuroCargo: 
 

Série 60: 60E14, 60E16. A partir de 05/2009.
Série 65: 65E13, 65E14, 65E15, 65E16. A partir de 08/2000.
Série 75: 75E13, 75E14, 75E15, 75E16, 75E17, 75E18. A partir de 09/2000.
Serie 80: 80E15, 80E16, 80E17, 80E18, 80E21, 80E22. A partir de 09/2000.
Série 90: 90E17, 90E18, 90E21, 90E22. A partir de 09/2000 .
Série 100: 100E17, 100E18, 100E21, 100E22. A partir de 09/2000.
Série 110: 110E22, 110E25, 110EL20. A partir de 09/2007. 
Série 120: 120E17, 120E18, 120E20C, 120E21, 120E22, 120E24, 120E25, 
120E28, 120EL18, 120EL22. A partir de 09/2000.
Série 130: 130E18, 130E21, 130E24, 130E25, 130E28, 130E28.
A partir de 09/2000.
Série 140: 140E18, 140E21, 140E22, 140E24, 140E25, 140E28. 
A partir de 09/2000.
Série 150: 150E18, 150E20 C, 150E21, 150E22, 150E24, 150E25, 150E28, 150E30. 
A partir de 09/2000.
Série 160: 160E18, 160E20 C, 160E21, 160E22, 160E24, 160E25, 160E28, 160E30. 
A partir de 09/2003.
Série 170: 170E22. De 01/2005 até 12/2011.  
Série 180: 180E21, 180E24, 180E24, 180E25, 180E28, 180E30. A partir de 09/2000.
Série 230: 230E22, 230E24. De 03/2006 até 12/2011. 
Série 260: 260E28. De 09/2003 até 08/2005.
Série 320: 320E28. De 09/2000 até 08/2003. 

 
 
 
 

30015VLP Alternador 
24V 110A
Modelo NCB2
Polia: 8 canais
Ø 72 mm 

 24V - 80A:
20849350 e 0.124.555.017 

24V - 110A:
20849352, 21429787, 21429789, 
85000419 e 85000628 

0.124.655.012 e 0.124.655.019 

 

 

Volvo 
Caminhões:   
FH12, NH12 e FM12 com motor Volvo D12D/L. Até 12/2006. 

Ônibus: 
  

B10M, B12B, B7R. Até 12/2006.
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CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO ORIGINAL APLICAÇÕES 

30027VLP Alternador 
12V  170A
Sem polia

 12V - 170A:
1012118050 , 1012118060 e
 1012118120

110-800, 110 801, 110802, 
110803 e 110804

D27-6001-0130J

90-01-45-15

  
 

Freightliner
Classic 1994 até 2004;
FL50, FL60, FL70, FL80 1994 até 2004;
FLD112, FLD120 1994 até 2004;
FL112 1996 até 2003;
C112 Century Class  1996 até 2005;
C120 Century Class  1996 até 2005;
FS65 1996 até 2006;
Century Class 1997 até 2003;
Columbia 1998 até 2004;
FC80 1998 até 2007;
FC70 1999 até 2004;
Argosy  2000 até 2002;
Classic XL 2001 até 2003;
Condor 2001 até 2003;
M2 106 2003 até 2004
Hino
FD2220 1998 até 2002;
FA1517 1998 até 2004;
FB1817 1998 até 2004;
FE2620 1998 até 2004;
FF3020 1998 até 2004;
SG3320, SG3325 1998 até 2004;
FD2320 2003 até 2004;
145, 165 2005 até 2010;
238, 268, 338 2005 até 2015;
258LP 2006 até 2015;
268A 2008 até 2014;
338CT 2008 até 2014;
258ALP 2008 até 2015;
International
8100-8600 Series 1992 até 2003;
9100-9900 Series 1992 até 2003;
2300, 2375, 2554, 2564, 2574 1993 até 2000;
1652, 1654 1993 até 2003;
5000-5900 Series 1993 até 2003;
4000-4900 Series 1993 até 2004;
7100-7700 Series 1993 até 2004;
3000-3900 Series 1993 até 2007;
Kenworth
T450 1986 até 1996; T400 1986 até 2003;T600, 
T800 1986 até 2005; W900 1986 até 2006;
C500 1991 até 2004; K300 1994 até 2003;
T300 1994 até 2004; T2000 1997 até 2004;
Mack 
DM Series 1990 até 1999;
CH Series 1990 até 2007;
CL Series 1992 até 2007;
RD Series 1995 até 1998;
MR Series, RB Series 1995 até 1999;
Granite Series 2002 até 2007;
Peterbilt 
359 1986 até 2003;357 1986 até 2005;320 1991 até 2007;330 1996 até 2004.
Sterling
A-Line 9500 1999 até 2004;
Acterra 5500, 6500, 7500 2001 até 2003;
Acterra 8500 2001 até 2004.
Volvo
WA Series 1990 até 2001; WC Series 1990 até 2001;
WG Series 1990 até 2001; WH Series 1990 até 2001;
WI Series 1990 até 2001; WX Series 1990 até 2001;
ACL 1994 até 2002; ACL64 Series 1994 até 2002;
VNL 1994 até 2007; VNM 1997 até 2007; VHD 2001 até 2003 
Western Star
4900 Series 1994 até 2004;
6900 Series 1997 até 2000;
4900 TS Series 2004 até 2015;
6900 XD Series 2004 até 2015

CÓDIGOS VALUE LINE, REFERÊNCIA CRUZADA E APLICAÇÕES 
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 CÓDIGOS VALUE LINE, REFERÊNCIA CRUZADA E APLICAÇÕES 

CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO ORIGINAL APLICAÇÕES 

Alternador 
24V 110A QD 
Modelo NCB2
Polia: 8 canais 
Ø: 79 mm

Tensão de Saida: 
Terminal S = 28,5V±0.3V
Terminal B+ = 25,6V±0.3V

Caminhões:

Ônibus:

  
Série 113: F113HL DS / DSC 11. A partir de 01/2006
Série 114: P114 / R114 / T114 todos com motor DS11 / DSC 11. A partir de 01/2006
Série 124: R124 / T124 todos com motor DS 11 / DSC 11. A partir de 01/2006
Série G: G230, G270, G280, G310, G320, G340, G360, G380, G400, G420, G440,
G470, G480. A partir de 09/2007
Série  P: P230, P270, P280, P310, P320, P340, P360, P380, P400, P420, P470, 
P480. A partir de 09/2004
Série R: R230, R270, R310, R320, R340, R360, R380, R400, R420, R440, R470, 
R480, R500, R560, R580, R620, R730. A partir de 01/2006
Série T: T340, T380, T420, T470, T500, T580. A partir de 01/2006

  

28V 80A:
1475569 e 0.124.555.034

28V - 110A:
1763036 e 0.124.655.026

24V - 150A:
0.124.655.102 e  0.124.655.507

21561402
 

  

  

 K124 todos com motor DS 11 / DSC 11. A partir de 01/2006.

30033VLP Alternador 
24V 150A
Polia: 8 canais
Ø: 62mm

Volvo:
Caminhões:

 

FH16 540, 550 e 580 com motor D16G. A partir de 09/2011  
FH16 600, 610 e 660 com motor D16G. A partir de 09/2011  
FH16 700 e 750 com motor D16G. A partir de 09/2011  
A35 com motor D12D. A partir de 2012

Ônibus:

 

B9, B9R e B9SLA com motor D9B. A partir de 2012
B11, B340R, B380R e B420R com motor D11C. A partir de 2012
B12R 380R  e 420R com motor D12D.  A partir de 2012

24V - 100A:
0.124.555.018, 0.124.555.117, 
0.124.555.118, 0.124.555.581, 
0.124.555.582, 0.124.655.014 
e 0.124.655.405

1540483, 1626130, 1649066, 
1927311, 1976291, 1976292,
1626130R e 1649066R

30034VLP Alternador 
24V 100A
Polia: 7 canais
Ø: 86mm

DAF:
Caminhões:
CF85 com motor MX 13. A partir de 2015
XF105 com motor MX 13. A partir de 2013 

30032VLP Scania:
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CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO ORIGINAL APLICAÇÕES 
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35007VLP Motor de Partida 
24V 4,0kW
Modelo 28MT
9 dentes, mod. 3

 
 

 

Mercedes Benz 
 Caminhões:

  712C, 715, 914C, 915C, 1215, 1218EL, 1218L, 1418EL, 1718, 1725, 2
423, 2428 com motores OM 904/906/924/926. Até 12/2005.

 
 

 
 

Ônibus:

 
LO 914 e Chassis de Ônibus 0 500M, 0 500U, OF 1417 - com motores 
OM 904/906/924/926. Até 12/2005.

35008VLP Motor de Partida 
12V 2,9kW
Modelo 28MT
9 dentes, mod. 3

 
 

 

9.000.083.053 e 9.000.083.054 Mercedes Benz 

Mercedes Benz 

 Caminhões:
  710, 01418R, 1720, 1720K L 1620. com motores OM 364 e OM 366. Até 07/2005.

Ônibus:

 

LO 814 com motores OM 364 e OM 366. Até 07/2005.

35009VLP Motor de Partida 
24V 4,0kW
Modelo 28MT
9 dentes, mod. 3

9.000.083.064 e 9.000.083.065
 Caminhões:

1720A, com motores OM 364 e OM 366. Até 04/2006.

Ônibus:
Chassi de Ônibus OF 1721, OH 1420, OH 1621L, OH 1623 com motores 
OM 364 e OM 366. Até 04/2006.

Mercedes Benz 35012VLP Motor de Partida 
24V 7,5kW
Modelo 37MT com rele
12 dentes, mod. 8/10

Caminhões:
1632L, 1632LS, 1634LS, 1938L, 1938LS, 1938S, 1944L, 2638, 2638LK, 2638LS 
com motores O400 e BR457 Até 06/2002.
Ônibus:
OF1722, OH1628L, O400 UPA PLE, O400 RSD e O400 SER. Até 06/2002.

Caminhões Trakker: 
AD190T38, AD190T38W, AD190T44, AD190T45, AD190T44W, AD190T45W, 
AD260T38.AT190T38, AT190T38W, AT190T44, AT190T44W, AT190T45, 
AT260T38.
Todos a partir de outubro de 2004

35014VLP Motor de Partida 
24V 5,5KW 
Modelo M90P 
12 dentes, mod. 8/10

 
 

 

504042667

M9T61671 e M009T61671

Iveco
 Caminhões:

  AD190S40, AD190S42, AD190S43, AD190S45, AD260S40, AD260S42, AD260S43, 
AD440S40, AD440S43, AD440S45, AS190S40, AS190S42, AS190S43, AS190S45, 
AS190S48, AS190S50, AS260S40, AS260S43, AS260S48, AS260S54, AS440S40, 
AS440S42, AS440S43, AS440S45, AS440S48, AS440S50, AS440S54, AS440S56,
AT190S40, AT190S42, AT190S43, AT190S45, AT260S40, AT260S42, AT260S43, 
AT440S40,  AT440S42, AT440S43, AT440S45, AT440S50, AT440S56. 
Todos a partir de fevereiro de 2002.

Ônibus:
B12 CH5000 com motor D12A 340 Euro 2. De 10/1995 até 12/2000

35033VLP Motor de Partida 
24V 6,6KW 
Modelo KB600 
12 dentes, mod. 8/10

 
 

 

0.001.417.075 Volvo
 Caminhões:

  FM12 385 com motor D12C 385. A partir de 11/2002
FH12 380 com motor D12C 380. De 03/1998 até 09/2003
NH12 380 com motor D12C 380. De 05/1998 até 09/2003
NH12 420 com motor D12D 420. De 10/2003 até 12/2006

Ônibus:
B12 com motor TD122FL. A partir 03/1994

35036VLP Motor de Partida 
24V 5,4KW 
Modelo KB500 
11 dentes, mod. 3

 
 

 

0.001.416.005 Volvo
 Caminhões:

  FM10 320 com motor D10B. A partir de 03/2000
G88T com motor TD100A. De 08/1965 até 06/1977
N80 e NB88 com motor N88T TD100A. De 08/1965 até 12/1969
N80 com motor NB88TS TD 100A. De 01/1970 até 08/1973

CÓDIGOS VALUE LINE, REFERÊNCIA CRUZADA E APLICAÇÕES 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO ORIGINAL APLICAÇÕES 

35037VLP Motor de Partida  
24V 6,6KW  
Modelo KB600  
11 dentes, mod. 8/10

0.001.417.042 e 9.000.084.012 Case  
Máquinas:  
W36 D  com motor Scania DN11. De 01/1994 até 09/1994 
W36 E com motor Scania D11. De 10/1994 
Scania  
Caminhões: 
F112HL com motor Scania DN11.01. A partir 05/1984
T112/360 com motor Scania DS11.10. A partir de 07/1989
F113HL com motor Scania DN11.08, DS11.75. A partir 11/1990
L113 CL com motor Scania DN 11.08 BO1, DS 11.74. A partir de 11/1990
R113 E com motor Scania DSC 11.21, DSC 11.23, DSC 11.33. A partir de 11/1992
R113 E/H com motor Scania DS 11.75, DSC 11.23. A partir de 11/1992
R113 / 310, 320 com motor Scania DS 11.75, DSC 11.21, DSC 11.32
A partir de 11/1992
R113 E / H com motor Scania DSC 11.17, DSC 11.18. A partir de 11/1992
R113 / 310 com motor Scania 11.34. A partir de 09/1992

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ônibus:  
K113 CL com motor Scania DN 11.08 , DS 11.74, DSC 11.08, DSC 11.18, DSC
11.22, DSC 11.35, DSC 11.36. A partir de 10/1992
K113 TL com motor Scania DSC 11.08, DSC 11.18, DSC 11.22, DSC 11.35, DSC
11.36, DSC 11.70. A partir de 10/1992
K113 CL / TL com motor Scania DS 11.34, DS 11, 34 BO 6. A partir de 11/1990
K113 com motor Scania DSC 11.18 BO1. A partir de 11/1990

 

 
 

35046VLP Motor de Partida  
24V 6,7KW  
Modelo JE  
11 dentes, mod. 3

0.001.371.006

1352290 e 1357709 

571168, 571427 e 571463

 Scania  
Caminhões Série 124: 
P124 DSC 12.02. A partir de 03/1998
P124 DSC 12.01. A partir de 03/2001
P124/360 DSC 12.02. A partir de 09/1995
P124/400 DSC 12.01. A partir de 09/1995
P124/420 DSC 12.01. De 09/1995 até 08/2002
P124/420 DSC 12.05. A partir de 09/1995
P124/420 HPi DC 12.03. A partir de 09/2002
R124 DSC 12.01. A partir de 03/2001
R124 DSC 12.02 e DSC 12.05. A partir de 03/1998
R124/360 DSC 12.02. A partir de 09/1995
R124/400 DSC 12.01. A partir de 09/1995
R124/420 DSC 12.01. De 09/1995 até 08/2002
R124/420 DSC 12.05. A partir de 09/1995
R124/420 HPi DC 12.03. A partir de 09/2002
T124 DSC 12.01. A partir de 03/2001
T124 DSC 12.02, DSC 12.03 e DSC 12.05. A partir de 03/1998
T124/360 DSC 12.02. A partir de 09/1995
T124/400 DSC 12.01 e DSC 12.02. A partir de 09/1995
T124/420 DSC 12.01. De 09/1995 até 08/2002
T124/420 DSC 12.02, DSC 12.03 e DSC 12.05. A partir de 09/1995
T124/420 HPi DC 12.03. A partir de 09/2002

 

 

 

 

35048VLP Motor de Partida 
24V 5,5KW 
Modelo M90P 
12 dentes, mod. 3

 
 

 

20880693 e 21164603

85000749

M9T62671 e M009T62671

Volvo 

 

Ônibus:

  

B290R com motor Volvo D7E290. A partir de 2011
B290RLE com motor Volvo D7E290. A partir de 2011

 
 

35049VLP Motor de Partida 
24V 5,5KW 
Modelo M90P
11 dentes, mod. 8/10

 
 

 

20563533, 20732977, 21025968, 
21036377, 21598436, 21598446 
e 21598449

M9T61473, M9T61474, 
M9T64971, M9T64972
e M9T64971ZA

Volvo 

 

Caminhões:

 

FM9 com motor D9. A partir de 2004  
 

Ônibus: 
B9R com motor D9. A partir de 2004  

 

 
 

Ônibus Série 124:
K124 DSC 12.02 e DSC 12.05. A partir de 08/1998
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CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO ORIGINAL APLICAÇÕES 

35050VLP Motor de Partida 
24V 5,5KW 
Modelo M90P 
12 dentes, mod. 8/10

 
 

 

20572417, 20714203,   
21632125 e 2162127

M9T62172, M9T62173, 
M9T66371, M9T66372,
M009T62172, M009T62173, 
M009T66371 e M009T66372

Volvo 
Caminhões: 
FH 400, 440, 480, 500, 520 e 540 com  motor Volvo D13. De 2006 até 2013.
FM 400, 440, 480 e 500 com  motor Volvo D13. De 2006 até 2013.

Ônibus:
B12R com motor Volvo D12. A partir de 01/2003
B12M Articulado com motor Volvo D12. A partir de 01/2004
B12M Biarticulado com motor Volvo D12. A partir de 01/2004

 

35052VLP Motor de Partida
24V 5,5kW - 12 dentes

Motor de Partida
24V 5,5kW - 12 dentes, mod. 3

 
 

 

01183290, 03050484,
1183067, 1183290 e
3050484 

M009T65371 e M9T65371

Volvo 

 

Pá Carregadeira:

 

L70 e L90 Motor Deutz

Escavadeira:
EC210B com motor Deutz; EC240, EC290 com motor Deutz.

 

35055VLP Motor de Partida 
24V 5,5KW 
Modelo M90P 
11 dentes, mod. 8/10

20397219

M9T61471 e M009T61471

Volvo Ônibus:
B9R com motor Volvo B9A. De 2007 até 2011

35084VLP Motor de Partida 
24V 5,5kW
12 dentes

Motor de Partida
24V 5,5kW
12 dentes, mod. 3

20900793 e 21314102

M009T62871 e M9T62871

Volvo 
Pá Carregadeira:
L60F, L70F, L90F com motor Volvo D6E; L120F com motor Volvo D7E.

Motoniveladoras:
G710B, G720B, G726B, G730B com motor Volvo D7D; G740B, G780B com motor 
Volvo D10BGAE2; G930, G940, G946, G960 com motor Volvo D7E ; G970, G976, 
G990 com motor Volvo D9B.

B9SALF com motor Volvo B9A. De 2009 até 2011

35085VLP Motor de Partida 
24V 5,5kW - 12 dentes

Motor de Partida
24V 5,5kW
12 dentes, mod. 3,175

21542660, 22602935,
23261936, 85013931,
85020789 e 85021941

M009T66771, M9T66771,
M009T66772 e M9T66772

Volvo Caminhão:
FH 420, 460, 500 e 540 com Motor D13C. A partir de 2014
FM 380, 420, 460, 500 e 540 com Motor D13C. A partir de 2014
FMX 380, 420, 460 e 500 com Motor D13C. A partir de 2014
FH16 610 e 700 com Motor D16G. A partir de 2018

35086VLP Motor de Partida
24V 5.5kW
12 dentes Módulo 3

2029376

M009T65971 e M9T65971

Scania Caminhão: 

Scania Ônibus:

G410, G440, G450, G480, G500 e G540 com motor DC13. A partir de 2012
P440, P450, P500 e  P540 com motor DC13. A partir de 2012
R410, R450, R500, R510 e R540 com motor DC13. A partir de 2012
S450, S500 e S540 com motor DC13. A partir de 2012

K360IB, K400IB e K440IB com motor DC13. A partir de 2012

35051VLP Motor de Partida 
24V 5,5KW 
Modelo M90P 
12 dentes, mod. 3

51262017199, 51262019199
e 51262017226

M9T61971, M009T61971,
M9T62971 e M009T62971

MAN
Caminhões:
TGX 28.440, 29.440 e 33.440 com motor MAN D2676 440. A partir de 04/2012.
TGX 29.480 com motor MAN D2676 480. A partir de 04/2012.

35083VLP Motor de Partida 
24V 5KW 
12 dentes

Motor de Partida
24V 5KW
12 dentes, mod. 3

2T2-911-023-B e 51262017236

M008T62671 e M8T62671

Volkswagen:
Caminhão:
Constellation 13-190, 15-190, 17-280  e 31-280 com motor MAN D08. A partir de 2012.
Constellation 17-190, 24-280 e 26-280  com motor MAN D08. A partir de 2011
Constellation 17-230 e 23-230 com motor MAN D08.  A partir de 2015
Constellation 17-260  com motor MAN D08. A partir de 2016
Worker 13-190  e 17-190com motor MAN D08.  A partir de 2011
Worker 15-190 e 17-230  com motor MAN D08.  A partir de 2012
Worker 23-230  com motor MAN D08.  A partir de 2014

Ônibus:
V-Tronic 15.190 OD  com motor MAN D08.  A partir de 2012
V-Tronic 15.190 ODR  com motor MAN D08.  A partir de 2017
V-Tronic 17.230 OD  com motor MAN D08.  A partir de 2012
V-Tronic 17.230 ODS  com motor MAN D08.  A partir de 2017
V-Tronic 17.260 OD com motor MAN D08.   A partir de 2012
LOW-ENTRY 15.230 OT  com motor MAN D08.  A partir de 2014
LOW-ENTRY 17.280 OT  com motor MAN D08.  A partir de 2012
LOW-ENTRY 18.180 OT  com motor MAN D08.  A partir de 2015
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Brasil
0800 703 3526
vendas.pds@borgwarner.com

América do Sul
+55 (11) 3183 – 0385
export.pds@borgwarner.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

borgwarner_10859_folder_value_line 2020_v02.pdf   8   06/12/2019   13:26


